
70KM/H
VELOCIDAD MÁXIMA

90-105KM
AUTONOMÍA RECARGA

3.5H
(1 BATERIA)

6H
(2 BATERIAS) 3000W

POTENCIA NOMINAL

Batería Tipo Celdas
Voltaje
Capacidad
Peso del paquete de  Batería
Corriente Estándar de Carga

Batería

Sistema Eléctrico

18650 Baterías de Litio
60 V
26 Ah*2
11 kg*2
5 A*2

Amortiguador de aceite de acción directa 
90/90-14
110/80-14
220 mm Freno de disco hidráulico de tres pistones (CBS)
180 mm Freno de disco hidráulico (CBS)
815 mm
600 mm
180 mm
1325 mm

Amortigüación Delantera/Trasera
Neumático Delantero
Neumático Trasero
Sistema de Freno Delantero
Sistema de Freno Trasero
Altura de Asiento
Largo de Asiento
Área de superficie
Área entre Neumáticos

269 kg (Peso del Vehículo + Carga) 
1 o 2

Color 
Peso Neto
Capacidad Pasajeros

Chasis
Faro Delantero LED 
Intermitente de cruce LED 
Faro Trasero LED  
Luz de Freno LED 
Tablero LCD 
Unidad de Control Central
Puerto de Carga USB

Marca del Motor 
Potencia Nominal
30 mins Salida continua máxima
Controlador
FOC Max Corriente

Motor Adaptado por Bosch GmbH
3000 W
3100 W
FOC Vector Control
70 A

Motor

APP - CONECTADO 24/7 MOTOR BOSCH NIU ENERGY TM-BATERIA LITIO

Dimensiones
1223 m

m

1890 mm 740 mm
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